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vloerveld v.v. vloerverwarming

dikwandig stalen buis

leidingschacht

.01

Jaga Strada Twin

70x180x21 (hxlxd)
Jaga Strada Twin

70x180x21 (hxlxd)

Jaga Strada Twin

70x180x21 (hxlxd)

Jaga Strada Twin

70x240x16 (hxlxd)

Jaga Strada Twin

70x140x11 (hxlxd)

Jaga Strada Twin

70x140x11 (hxlxd)

Jaga Strada Twin

70x140x11 (hxlxd)

Jaga Strada Twin
65x140x16 (hxlxd)

i.p.v. gas gevelkachel

Opmerking: 

Alle Jaga Strada Twin 

convectoren exact onder de kerkramen centreren!

Geïsoleerd
Storax

toegangsluik
ventilatorput incl.

vloerafwerking

Geïsoleerd
Storax

toegangsluik
ventilatorput incl.

vloerafwerking

Ventilatorput v.v. betondek en
Storax toegangsluik.

Bestaande hardsteen vloerafwerking
hergebruiken en doorzetten.

Ventilatorput v.v. betondek en
Storax toegangsluik.

Bestaande hardsteen vloerafwerking
hergebruiken en doorzetten.

Ventilatorput v.v. betondek en
Storax toegangsluik.

Bestaande hardsteen vloerafwerking
hergebruiken en doorzetten.

Ventilatorput v.v. betondek en
Storax toegangsluik.

Bestaande hardsteen vloerafwerking
hergebruiken en doorzetten.

Opmerking: 

Bestaande leidingschachten in vloer gebruiken

t.b.v. aanleg nieuw leidingwerk Jaga Strada Twin
convectoren.

Opmerking: 

Bestaande leidingschachten in vloer gebruiken

t.b.v. aanleg nieuw leidingwerk Jaga Strada Twin
convectoren.

Monumentenonderhoud/restauratie losse vloertegels

bestaande vloer en aanhelen rondom vloerputten:

Restauratie/onderhoudswerkzaamheden:

1. Uitnemen bestaande losse natuursteen tegels.
2. Ontdoen onderzijde tegels van bestaande legmortel.
3. Aanbranden/benatten tegels.
4 Herleggen bestaande tegels d.m.v. hydraulische schelpkalkmortel.

5. Inwassen tegels met zilverzand v.v. hydraulische kalk.

Fasering werkzaamheden:

Fase 1: Tussen koorhek en voorzijde grote herenbank + koor rondom beide
uitblaas-putten.

Fase 2: Tussen voorzijde grote herenbank en toren-gevel.

Fase 3: Koor.
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DATUM

D O C U M E N T S O O R T

maatvoering in het werk controleren!

Restauratiebedrijf Verwoerd

Verduurzaming Dorpskerk te Abcoude

Meulunterseweg 39 - 6741 HL Lunteren

Nieuwe situatie - plattegrond

Vergunningtekening

Definitief

EB 1:100
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EJBouwadvies Erfgoed en Bouwprojecten

Leesonweg 8A - 6744 AL - Ederveen

mob.        : 06-527 179 31

website     : www. ejbouwadvies.nl
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Begane grond - nieuw
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